
MINI BODOVÁ 
SVĚTLA

ANALOGOVÉ OVLÁDÁNÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ

VYSOKÁ INTENZITA SVĚTELNÉHO TOKU

Spot light Ø aktivní plochy barva

modelová řada

SP-12W

SP-12IR

SP-12R

SP-12G

SP-12B

SP-12UV

SP-12

PRINCIP POUŽITÍKONFIGURACE

příklad objednacího kódu

SP 12 R

Intenzivní přímé nasvícení 
vzdálenějších objektů 
nebo kódů.

MINIMÁLNÍ ZÁSTAVBOVÉ ROZMĚRY

KOVOVÉ POUZDRO

aktivní plocha vlnová délka

12 mm 

12 mm 

CTR 5000 k

850|940 nm 

12 mm 625|660 nm 

12 mm 528 nm 

12 mm 465 nm 

12 mm 405|385|365 nm 



ELEKTRICKÉ PARAMETRY

1.     Maximální frekvence PWM stmívání je 40 kHz 

2.     Hodnoty signálu EN (Enable) pin č. 4 konektoru M12 4-pin

model

Rozsah napětí

Jmenovité napětí

Jmenovitý proud

Příkon

Triggrovací napětí 2

Triggrovací proud 2

Analogové stmívání 2

PWM stmívání 2

ROZMĚRY A HMOTNOST

Model A vnější Ø (mm) B délka (mm)

SP-12... 16 51,2

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Technická data

 

Krytí IP65|IP67

III

-20 – +40°C

500 V

dural

Třída ochrany

Teplota okolí

Izolační odpor

Materiál tělesa

Un

Ujm

Ijm

P

Utrig

Itrig

UEN

UEN

A B

   

ZAPOJENÍ KONEKTORU OSVĚTLENÍ
KE KAMEROVÉMU SYSTÉMU

Konektor
M12 4-Pin

Barva vodiče
kabelu

Potenciál (signál)

1

2

3

Hnědý

Bílý

Modrý

+ 24 V

nezapojen

0 V

4 Černý EN (10 -+ 24V, PWM, 0-10V analog)

SP-12W

12 - 28 V

24 V DC

70 mA

1,7 W

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1

70 mA

1,7 W

SP-12IR

12 - 28 V

24 V DC

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1

60 mA

1,5 W

SP-12R

12 - 28 V

24 V DC

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1

70 mA

1,7 W

SP-12G

12 - 28 V

24 V DC

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1

70 mA

1,7 W

SP-12B

12 - 28 V

24 V DC

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1

70 mA

1,7 W

SP-12UV

12 - 28 V

24 V DC

2,3 mA

≥ 2,7 .. ≤ 10 V

≥ 10 - 24 V

> 10 V .. ≤ 24 V 1
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2x Matice M12x1 a podložky Kabel s konektorem M12 4-Pin Female, 5m

PŘÍSLUŠENSTVÍ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POWER

0V TRIG

+24V PWM 0V

OUT LIGHT

INPUT

1 2 3 4

+24V

CM-01

DIMMER
OUT

INTENSITY

1 2 3 4

POWER

0V TRIG

+24V PWM 0V

OUT LIGHT

INPUT

1 2 3 4

+24V

CM-01

DIMMER
OUT

INTENSITY

1 2 3 4

universální kontrolér intenzity osvětlení

vstup pro Trigger signál 

Svorka +24 V kladný pól zdroje
Svorka PWM Signál PWM
Svorka 0 V záporný pól světla

Svorka +24 V kladný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka 0 V záporný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka TRIG řidící signál pro spínání osvětlení 

z nadřízeného systému (kamera, PLC).

1 – 2 Enable – trvale svítí
2 – 3 Not used
1 – 2 Invert trig – svítí po dobu signálu log 0 

VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE OUT LIGHT – 
PŘIPOJENÍ SVĚTLA

VSTUPNÍ SVORKOVNICE INPUT – PŘIPOJENÍ 
NAPÁJECÍCH VODIČŮ A ŘIDÍCÍHO SIGNÁLU

VOLBA REŽIMU CM–01

KONTROLÉR CM-01


