
KRÁTKÁ 
BODOVÁ 
�6�9�Ü�7�/�$

KOMPAKTNÍ DESIGN

HOMOGENNÍ SV�ÜTELNÉ POLE

UNIVERZÁLNÍ MO�?NOSTI MONTÁ�?E

KOVOVÉ POUZDRO

Intenzivn í p���¯mé nasvícení 
vzdálen�Ýjších objekt�1 
nebo kód�1.

KONFIGURACE
PRINCIP POU�?ITÍ 
BODOVÉHO SV�ÜTLA

objednací kód

SP 26 R S18

Spot �/ight Ø aktivní plochy vlnová délka vyza krátký model��ovací úhel

modelová ��ada akt ivní plocha vlnov á délka vyza��ovací úhel

SP-26W18S 26 mm C�7R 5000 K 18°

18°

18°

18°

18°

18°

SP-26UV18S 26 mm 385 nm

SP-26B18S 26 mm 470 nm

SP-26G18S 26 mm 525 nm

SP-26R18S 26 mm 625 nm

SP-26IR18S 26 mm 850 nm
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Cmodel A délka (mm) B šířka (mm) C výška (mm) Hmotnost

SP-26… 32,3 32 32 136 g

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

universální kontrolér intenzity osvětlení

vstup pro Trigger signál 

Svorka +24 V kladný pól zdroje
Svorka PWM Signál PWM
Svorka 0 V záporný pól světla

Svorka +24 V kladný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka 0 V záporný pól stejnosměrného zdroje 24 V
Svorka TRIG řidící signál pro spínání osvětlení 

z nadřízeného systému (kamera, PLC).

1 – 2 Enable – trvale svítí
2 – 3 Not used
1 – 2 Invert trig – svítí po dobu signálu log 0 

VÝSTUPNÍ SVORKOVNICE OUT LIGHT – 
PŘIPOJENÍ SVĚTLA

VSTUPNÍ SVORKOVNICE INPUT – PŘIPOJENÍ 
NAPÁJECÍCH VODIČŮ A ŘIDÍCÍHO SIGNÁLU

VOLBA REŽIMU CM–01

KONTROLÉR CM–01

model SP-26IR18S SP-26R18S SP-26G18S SP-26B18S SP-26W18S SP-26UV18S

Rozsah napětí Un 7-28 V 7-28 V 7-28 V 7-28 V 7-28 V 7-28 V

Jmenovité napětí Ujm 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Jmenovitý proud Ijm 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

Maximální proud Imax 250 mA 250 mA 250 mA 250 mA 250 mA 250 mA

Triggrovací napětí Utrig 2,7 - 24 V 2,7 - 24 V 2,7 - 24 V 2,7 - 24 V 2,7 - 24 V 2,7 - 24 V

Triggrovací proud Itrig 2,3 mA 2,3 mA 2,3 mA 2,3 mA 2,3 mA 2,3 mA

Příkon P 2,4 W 2,4 W 2,4 W 2,4 W 2,4 W 2,4 W

ELEKTRICKÉ PARAMETRY



Krytí IP50

Třída ochrany III

Teplota okolí -20 – +40˚C

Izolační odpor 500 V

Materiál tělesa Dural

Přímý kabel 5 m

Úhlový kabel 5 m

UV 365 nm a 400 nm

vyzařovací úhel 10°

ATEsystem s.r.o. 
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